A-max 16 16 mm, Edelmetallbursten CLL, 2 Watt

Kabel AWG 2677 0.08 |C
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Terminal 2.8x0.4 g
. £.OXU. 1-041 M1.6 x3.4 tief/deep
(+ Terminal) Ma (L=3 min.) & Ncm max. (0.2 ]4]
1.8 max.
0
M 3:2 6.1-0.6 25.4 max.
Bl | agerprogramm Artikelnummern

[ 7 Standardprogramm
Sonderprogramm (auf Anfrage)

mit Terminals | 110041 [110042 110043110044 gi[e]eZ15] 110046 | 110047 | 110048 jj[e]eZEe] 110050
mit Kabel [139820|352815|134844| 231379|220514(304672/352823| 352816260678 352817
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Werte bei Nennspannung
1 Nennspannung vV 15 3 6 9 12 15 18 21 24 30
2 Leerlaufdrehzahl min?' 10800 11000 10100 12300 12300 13200 14100 13700 13800 11400
3 Leerlaufstrom mA 614 381 139 127 954 857 799 653 583 337
4 Nenndrehzahl min' 9360 8810 4530 6700 6660 7590 8480 8040 8120 5480
5 Nennmoment (max. Dauerdrehmoment) mNm 0712 13 222 219 217 217 215 214 21 2.08
6 Nennstrom (max. Dauerbelastungsstrom) A 06 06 0408 0327 0.243 0.209 0185 0.153 0134 0.0864
7 Anhaltemoment mNm 479 451 403 482 477 516 544 522 512 404
8 Anlaufstrom A 366 197 0723 0702 052 0482 0453 0362 0315 0.164
9 Max. Wirkungsgrad % 76 75 75 76 76 76 76 76 76 74
Kenndaten
10 Anschlusswiderstand Q 041 152 83 128 231 311 397 579 762 183
11 Anschlussinduktivitat mH 0.017 0.052 0306 0467 083 113 142 205 261 6.01
12 Drehmomentkonstante mNm/A 131 229 557 688 917 107 12 144 163 247
13 Drehzahlkonstante min/V 7290 4170 1720 1390 1040 893 795 663 587 387
14 Kennliniensteigung min/mNm 2280 2770 2560 2590 2620 2600 2630 2670 2750 2880
15 Mechanische Anlaufzeitkonstante ms 253 238 232 233 233 234 235 234 235 239
16 Rotortragheitsmoment gcm? 106 082 0.868 0.859 0.849 0.859 0.852 0.838 0816 0.793
Thermische Daten n [min"] Il Dauerbetriebsbereich
17 Therm. Widerstand Geh&use-Luft 298 K/W Unter Berticksichtigung der angegebenen ther-
18 Therm. Widerstand Wicklung-Gehduse  55KW 20w mischen Widersténde (Ziffer 17 und 18) und einer
19 Therm. Zeitkonstante der Wicklung 355s o R
20 Therm. Zeitkonstante des Motors 165s 110043 Umgebungs_tempe.raturvop 2.5 C wird bei dauernder
21 Umgebungstemperatur -30..4+65°C 15000 Bela_stung die m§X|maI zulassige Rotortemperatur
22 Max. Wicklungstemperatur +85°C erreicht = thermische Grenze.
10000
Mechanische Daten (Sinterlager) [ 1 Kurzzeitbetrieb
23 Grenzdrehzahl 19000 min 549 Der Motor darf kurzzeitig und wiederkehrend iiber-
24 Axialspiel 0.05-0.15mm lastet werden.
25 Radialspiel 0.012 mm
26 Max. axiale Belastung (dynamisch 08N :
27 Max. axiale Aufpressargf¥(statisch)) 35N r . 1'9 . 20 30 MmNml — _ Typenleistung

28 Max. radiale Belastung, 5 mm ab Flansch 14N 0.2 0.4 0.6 1[A]

Mechanische Daten (Kugellager)

23 Grenzdrehzahl 19000 min" [UEFGHEENTES RS Details auf Katalogseite 34

24 Axialspiel 0.05-0.15mm . .
25 Radialspiel 0025mm  Sfimradgetriebe ] i .
26 Max. axiale Belastung (dynamisch) 22N o (1)? ”2)”11 N
27 Max. axiale Aufpresskraft (statisch) 30N S' . '3'65 ?3168
28 Max. radiale Belastung, 5 mm ab Flansch 78N eite e .
Planetengetriebe Empfohlene Elektronik:
Weitere Sperzifikationen 16 mm E‘i Hinweise Seite 34
29 Polpaarzahl 1 01-06Nm ESCON Module 24/2 486
30 Anzahl Kollektorsegmente 7 Seite 369/370 ESCON 36/2 DC 486
31 Motorgewicht 21g Spindelgetriebe —
CLL = Capacitor Long Life 16 mm =

Seite 411-413
Motordaten gemass Tabelle sind Nenndaten.
Erlauterungen zu den Ziffern Seite 72.

Option

Kugellager anstelle Sinterlager
Ohne CLL
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