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363863 363864 363867 363871 363872 363877 363882 363887 363892

 1 1 : 1 3.8 : 1 14 : 1 29 : 1 53 : 1 89 : 1 198 : 1 333 : 1 479 : 1
 2 1⁄1 15⁄4 225⁄16 729⁄25 3375⁄64 4617⁄52 50625⁄256 69255⁄208 124659⁄260

20  mm/s 150 70 19 9.2 5.0 3.0 1.3 0.8 0.6
21 N 77 100 154 196 240 285 372 443 500
22 N 183 236 365 465 500 500 500 500 500

363865 364041 363873 363878 363883 363888 363893
 1 4.4 : 1 16 : 1 62 : 1 104 : 1 231 : 1 370 : 1 561: 1
 2 57⁄13 885⁄52 12825⁄208 87723⁄845 192375⁄832 10556001⁄28561 2368521⁄4225

20  mm/s 61 17 4.3 2.6 1.2 0.7 0.5
21 N 105 161 253 300 392 458 500
22 N 248 381 500 500 500 500 500

363866 363868 363874 363879 363884 363889 363894
 1 5.4 : 1 19 : 1 72 : 1 109 : 1 270 : 1 389 : 1 590 : 1
 2 27⁄5 3249⁄169 48735⁄676 2187⁄20 731025⁄2704 263169⁄676 59049⁄100

20  mm/s 49 14 3.7 2.4 1.0 0.7 0.5
21 N 112 170 266 305 413 466 500
22 N 266 404 500 500 500 500 500

363869 363875 363880 363885 363890 363895
 1 20 : 1 76 : 1 128 : 1 285 : 1 410 : 1 690 : 1
 2 81⁄4 1215⁄16 41553⁄325 18225⁄64 6561⁄16 1121931 ⁄1625

20  mm/s 13 3.5 2.1 0.9 0.7 0.4
21 N 173 270 322 420 474 500
22 N 411 500 500 500 500 500

363870 363876 363881 363886 363891 363896
 1 24 : 1 84 : 1 157 : 1 316 : 1 455 : 1 850 : 1
 2 1539⁄65 185193⁄2197 19683⁄125 2777895⁄8788 5000211 ⁄10985 531441⁄625

20  mm/s 11 3.2 1.7 0.8 0.6 0.3
21 N 184 280 345 435 491 500
22 N 437 500 500 500 500 500
 4 0 1 2 2 3 3 4 4 4
 7 % 96 81 67 67 57 57 47 47 47
 8 g 103 103 115 115 128 128 141 141 141
 9 ° 1.0 1.0 1.2 1.2 1.6 1.6 2.0 2.0 2.0
23 mm 0.039 0.039 0.040 0.040 0.042 0.042 0.044 0.044 0.044
10 gcm2 10 1.0 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
11 mm 38.0 38.0 44.8 44.8 51.6 51.6 58.4 58.4 58.4

M 1:1

A-max 19 153–156 – 64.2 71.0 71.0 77.8 77.8 84.6 84.6 84.6
A-max 19, 1.5 W 154 MR 460/461 – 69.3 76.1 76.1 82.9 82.9 89.7 89.7 89.7
A-max 19, 1.5 W 154 Enc 22 468 – 78.6 85.4 85.4 92.2 92.2 99.0 99.0 99.0
A-max 19, 2.5 W 155/156 – 66.8 73.6 73.6 80.4 80.4 87.2 87.2 87.2
A-max 19, 2.5 W 156 MR 460/461 – 71.1 77.9 77.9 84.7 84.7 91.5 91.5 91.5
A-max 19, 2.5 W 156 Enc 22 468 – 81.2 88.0 88.0 94.8 94.8 101.6 101.6 101.6
A-max 22 157–160 – 67.2 74.0 74.0 80.8 80.8 87.6 87.6 87.6
A-max 22 158/160 MR 460/461 – 72.2 79.0 79.0 85.8 85.8 92.6 92.6 92.6
A-max 22 158/160 Enc 22 468 – 81.6 88.4 88.4 95.2 95.2 102.0 102.0 102.0
EC-max 16, 8 W 237 – 71.3 78.1 78.1 84.9 84.9 91.7 91.7 91.7
EC-max 16, 8 W 237 MR 447 – 78.6 85.4 85.4 92.2 92.2 99.0 99.0 99.0
EC-max 22, 12 W 238 – 70.1 76.9 76.9 83.7 83.7 90.5 90.5 90.5
EC-max 22, 12 W 238 MR 447 – 79.7 86.5 86.5 93.3 93.3 100.1 100.1 100.1
EC-max 22, 12 W 238 AB 20 516 – 105.7 112.5 112.5 119.3 119.3 126.1 126.1 126.1

Programme Stock
Programme Standard
Programme Spécial (sur demande)

maxon screw drive Edition octobre 2020 / Modifications réservées

Données techniques
Vis ∅6 x 2, acier inoxydable 
 Longueur standard 151 mm 
 Longueurs spéciales (par pas de 5 mm) max. 300 mm 
Écrou (standard) écrou fileté 
 Matériau 100CR6, trempé 
 Jeu axial < 0.01 mm 
Réducteur planétaire à denture droite 
 Paliers roulement à billes/butée à rouleaux 
 Jeu radial à 5 mm de la face < 0.05 mm 
 Jeu axial pré-contraint 
 Vitesse d’entrée permanente max.2 8000 tr/min 
Plage de température recommandée -15…+80°C 
Charge axiale max. (statique)1 500 N 
Nombre d’étages 0 1 2 3 4 
Charge radiale max. à 
15 mm de la face 80 N 80 N 130 N 180 N 180 N

Réducteur GP 22 S ∅22 mm, vis à billes

Numéros d’article

Données entraînement vis/écrou
Rapport de réduction
Rapport de réduction exact
Vitesse d’avance max.1
Force d’avance max. (permanente)1

Force d’avance max. (intermittente)1

Numéros d’article
Rapport de réduction
Rapport de réduction exact
Vitesse d’avance max.1
Force d’avance max. (permanente)1

Force d’avance max. (intermittente)1

Numéros d’article
Rapport de réduction
Rapport de réduction exact
Vitesse d’avance max.1
Force d’avance max. (permanente)1

Force d’avance max. (intermittente)1

Numéros d’article
Rapport de réduction
Rapport de réduction exact
Vitesse d’avance max.1
Force d’avance max. (permanente)1

Force d’avance max. (intermittente)1

Numéros d’article
Rapport de réduction
Rapport de réduction exact
Vitesse d’avance max.1
Force d’avance max. (permanente)1

Force d’avance max. (intermittente)1

Nombre d’étages
Rendement max.- réducteur plus vis/écrou
Poids1

Jeu moyen à vide
Précision de positionnement mécanique 
Moment - réducteur plus vis/écrou1

Longueur du réducteur L1
1 Selon la longueur de la vis 151 mm (Longueur standard)  2 pour réduction 1:1 = 4500 tr/min

Construction modulaire maxon
+ Moteur Page + Sensor / frein Page Longueur totale [mm] = Longueur du moteur + longueur du réducteur + (sensor / frein) + pièces de montage

longueur L1

longueur totale

longueur totale

longueur L1

longueur totale

longueur totale


